LVS- UBUNG

Checkliste zum Uben mit dem Barryvox®

Flr andere Gerate wie Barryvox®S, Mammut Pulse, etc. muss die vorliegende Checkliste adaptiert

werden. Die Display-Anzeige / Symbole varieren, die Vorgehensweise ist aber dieselbe.

Posten 1
Hauptschalter OFF / SEND / SEARCH

Der Hauptschalter befindet sich auf der
Oberseite des Gerates. In der linken Stellung
OFF ist das Gerat ausgeschaltet, in der
mittleren Stellung SEND befindet sich das
Gerat im Sendemodus und in der rechten
Stellung SEARCH ist der Suchmodus aktiviert.
Zum Verlassen der SEND Position, muss aus
Sicherheitsgriinden, zusétzlich die
Entriegelungswippe gedriickt werden. Durch
seitlichen Druck auf den Schiebeschalter kann
jederzeit von SEARCH auf SEND
zuruckgestellt werden. Vergewissern Sie sich
immer, ob der Schalter mechanisch einrastet,
um eine ungewollte Zustandsanderung zu
vermeiden.

Aufstarten / Selbst- und Batterietest

Wahrend dem Aufstarten fuhrt das Gerat einen
Selbsttest durch. Das Resultat des Selbsttests
wird angezeigt, sobald das Gerét das erste Mal
in den SEND Modus gelangt.

Wenn die Restbatteriekapazitat unter 30%
(Alkaline) fallt oder das leere Batteriesymbol
angezeigt wird, mussen die Batterien so schnell
wie moglich ersetzt werden.

Symbole: Senden / SEND und
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Senden / SEND
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OFF —> SEND SEND —> SEARCH
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SEARCH —> SEND SEND —> OFF
=] Restbatteriekapazitat
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Y\ N Das Gerét befindet sich
L4 im SEND Modus.
CHECK Status des SEND Modus:
K A\ Gerat sendet korrekt.
) Warnung:
/:\ Gerat sendet mit
reduzierter Sende-
lgistung.

Status Information.
Warnmeldungen.

(Die Statusinformation ver-
schwindet nach 10sec im
SEND Modus.)

Empfangen / Suchen / SEARCH
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Suchen / SEARCH



Posten 2

Einfacher Gruppentest .
7\

Posten 3
SEARCH / Suchen

Suchphasen

Bei der Lawinenverschiittetensuche wird zwischen folgenden
Phasen unterschieden:

€) Signalsuche
Suchbereich bis zum Empfang des
ersten, deutlich horbaren Signals.

@ Grobsuche
Suchbereich ab Erstempfang bis

in unmittelbare Umgebung des
Verschiitteten. Hierbei wird das
Grundmuster der Signalsuche

mittels verlassen und den Signalen zu
s den Verschiitteten gefolgt.

Feinsuche
Suchbereich in unmittelbarer
Umgebung des Verschiitteten.

Punktsuche
Erster Sondenstich bis
Sondentreffer.

mittels
Sonde

©
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Der Gruppenleiter schaltet sein LVS auf «Gruppentest», indem
er das Gerét von OFF auf SEND schaltet und wahrend den
ersten Sekunden die M Taste driickt.
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SIGNALSUCHE GROBSUCHE <10 FEINSUCHE  PUNKTSUCHE
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) Signal Search ‘__—!& © Feinsuche o
: m und Siich £ = BarryTip: Langsam Richtung vor-
:  Suchstrateglen = 7 wirts oder riickwarts schreiten bis
i der Punkt der kleinsten Distanzan- *
i zeige getunden kst Das LVS dabel 30a
» Wihrand dar Signalsuche konzen-
triert sich der Retter visuell auf das
Lawinenfeld, um sichtbare Objekte 2u
erkannen, Der Erstsignalempfang wird
it einem Geutich 2u erkemenden © Puniisuohs i
Doppstton arigezeigt, » Buarrylip: Markieren Sie den Ort an
dem die kieinste Distanz gemessen
wurde mit einem Gegenstand. Die
visuelle Referenz hilft Ihnen syste-
© Grobsuche 3 matisch zu Sondieren. 3a
: » Wenn der Verschiittete mit der Sondg
» BarryTip: Schnell suchen, in die 4 ;
vom Pfeil angezeigte Richtung ') getroffen wird, Sonde stacken lassen.
gehen.
* (VS mit gestracktem Arm horizontal 501
vor sich halten. >
* Nimmt die angezeigte Distarz 2u, ™
entfernen Sie sich vom Verschiltteten,
fiven e e Suche n der entgegen. | M m-
gesetzten Richtung fort.
Distanz kleiner 10 k
= BamyTip: Suchgeschwindigkeit A

verkleinemn, exakt dem Pfeil folgen.
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Posten 4

Mehrere Verschiittete

Vorgehensweise bei
mehreren Verschiitteten

1.

Das Gerat favorisiert zuerst den nichst-
liegenden Verschiitteten. Lokalisieren
Sie den Verschiitteten mit LVS und
Sonde.

Sobald Sie einen Verschiitteten mar-
kieren, fiihrt Sie das Gerat zum néchst-
liegenden, noch nicht aufgefundenen
Verschiitteten.

. Setzen Sie die Suche solange fort,

bis alle Verschiitiete lokalisiert und
markiert sind.

. Der Retter sucht nun nach alffalligen

weiteren Verschiitteten, wobei die
Suchanweisung zum Absuchen der
restlichen Lawinenoberfidche angezeigt
wird (Kapitel «Signalsuche »).

Quellenangabe:
Text und Bilder wurden aus dem Barryvox® Referenzhandbuch entnommen.

Setzen Sie die Suche nach weiteren
({ Verschiitteten fort, indem Sie die

bereits gefundenen markieren. Graben
Sie die bereits gefundenen Verschiitie-
= 6 ?9 ten aus wahrendem die Suche weiter-
lauft, ausser wenn die Verschiittungs-
tiefe ausgesprochen gross ist. (Kapitel
«Mehrere Verschiittete»).
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